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1 Allgemeiner Teil

Name des Unternehmens:

Anschrift des Unternehmens:
Name des Hauptansprechpartners:
Telefon:

E-Mail:

Weitere Ansprechpartner (Losverantwortliche) sind im Folgenden aufzuzahlen:

1.1 Angaben zur Mitarbeiterqualifizierung im Produktbereich LST-Begleitarbeiten

Ziel dieses Abschnittes ist es, Qualifizierungen aus dem Produktportfolio zu
identifizieren, welche im Bereich der LST-Begleitarbeiten relevant sein konnten. Dies
sind Qualifizierungen aus dem Umfeld der Richtlinien zur Montage von Komponenten
der Leit- und Sicherungstechnik der DB Netz AG. Es konnen aber auch Qualifizierungen
aus dem Bereich der Elektrotechnik relevant sein.

1.1.1 Welche LST Montagearbeiten bieten Sie bereits an? (informativ)

Montagearbeiten Ausfiihrung durch Ausfliihrung mit Mitarbeitern
Mitarbeiter im eigenen anderer Unternehmen
Unternehmen

L

Ll

Ol

I

Ll

1.1.2 Welche Montagearbeiten in anderen Gewerken bieten Sie bereits an? (informativ)

Produkte Ausfiihrung durch Ausfiihrung mit Mitarbeitern
Mitarbeiter im eigenen anderer Unternehmen
Unternehmen
[ []
L [
L] L]
L] L]
L [
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1.2 Qualifikation der Mitarbeiter

1.2.1 Mitarbeiter mit der Qualifikation eines LST Ingenieurs?
Verfiigen sie Gber Mitarbeiter mit der Qualifikation eines LST Ingenieurs?

Ja O [Nein Summe: 0

Wenn ja, wie viele: (Mindestanzahl pro Los 1 LST-Ingenieur;
4 Punkte/Mitarbeiter)

Hinweis: Abschluss als Ingenieur im Bereich Elektrotechnik, Nachrichtentechnik,
Automatisierungstechnik oder einer vergleichbaren Fachrichtung mit der
Spezialisierung Leit- und Sicherungstechnik. Die Qualifikation als Bezirksleiter LST
nach 892.0104 Abs. (55), oder Bauiiberwacher LST nach Ril 046.2751 werden als
Mindestvoraussetzung angesehen.

1.2.2 Mitarbeiter mit der Qualifikation eines IHK-Meister LST?

Verfligen sie tiber Mitarbeiter mit der Qualifikation eines IHK-Meister LST?

Ja 00 |Nein Summe: 0

Wenn ja, wie viele: 0 (Mindestanzahl pro Los 1 IHK-Meister LST;
4 Punkte/Mitarbeiter)

Hinweis: Eine mit Erfolg abgelegte Abschlusspriifung bei einer IHK zum gepriiften
Meister Leit- und Sicherungstechnik — Fachrichtung Eisenbahn

1.2.3 Mitarbeiter mit der Qualifikation eines Signalmechanikers?
Verfligen sie Giber Mitarbeiter mit der Qualifikation eines Signalmechanikers?

Ja | O [Nein Summe: 0

Wenn ja, wie viele: 0 (Mindestanzahl pro Los 4 Signalmechaniker;
3 Punkte/Mitarbeiter)

Hinweis: eine mit Erfolg abgeschlossene Funktionsausbildung zum Signalmechaniker
nach Ril 046.2702

1.2.4 Mitarbeiter mit der Qualifikation eines Weichenmechanikers?

Verfliigen sie  (Ober Mitarbeiter mit der Qualifikation eines
Weichenmechanikers?

Ja | O [Nein Summe: 0

Wenn ja, wie viele: 0 (Mindestanzahl pro Los 4 Weichenmechaniker;
2 Punkte/Mitarbeiter)

Hinweis: eine mit Erfolg abgeschlossene Funktionsausbildung zum
Weichenmechaniker nach Ril 046.2701

1.2.5 Gesamtsumme erreichte Punkte aus 1.2.x: 0
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1.3 Nachweis der Qualifikationen

1.3.1 Kénnen Sie die Qualifikationen der unter 1.2 angefiihrten Personale mit
entsprechenden Zertifikaten nachweisen?

ja

[l

nein (KO-Kriterium, wenn nein)

1.3.2 Nehmen die aufgefiihrten Mitarbeiter regelmaRig an Weiterbildungen in Form
von RFU oder FIT teil?

ja

0

nein (KO-Kriterium, wenn nein)

1.3.3 Verfugen die aufgefiihrten Mitarbeiter (iber einen Berechtigungsausweis fir
Firmenmonteure nach Ril 892.0104V077?

ja

d

nein (KO-Kriterium, wenn nein)

1.3.4 Ist eine Auditierung dieser Qualifikationen durch die DB AG moglich?

Ja

0
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1.4 Einsatz von Subunternehmen

1.4.1 Setzen Sie fiir die zu erbringenden Leistungen Mitarbeiter von Subunternehmen
ein?

ja | O |nein

1.4.2 Kdonnen sie beim Einsatz von Subunternehmen die Qualifikation der Mitarbeiter
der Subunternehmen nachweisen?

ja | O [nein (KO-Kriterium, wenn nein)

Stellen Sie bitte im Folgenden kurz das Verfahren dar, nach dem Sie die
Qualifikation der Mitarbeiter sowie die Ausstattung mit den bendtigten
Werkzeugen und Messmitteln von Subunternehmen sicherstellen.

Das ist das erste Zeichen fiir den langen Text, der hier eingefligt werden kann.
Ggf. auch mit mehreren Zeilen. das funktioniert tatsachlich besser, als ich
vermutet hatte. Und jetzt noch die Frage, ob das auch hier funktioniert? das

ware ja toll. Ist es.
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2 Auswahl der Lose [ Techniken der zu erbringenden
Leistungen

2.1 Hinweise zum Ausfiillen

Fir die Beantwortung der Fragen zu technikspezifischen Qualifikationen, sowie
Ausstattung der Mitarbeiter mit Werkzeugen und Mess- bzw. Priifmitteln gelten die
Anforderungen der Tabelle »Ressourcenmatrix* in Anhang 1.
Die ausgefiilite Tabelle ist fiir ein Audit vorzuhalten/bei einem Audit vorzulegen.

Da die unter Abschnitt 1 aufgefiihrten Funktionen (z.B. Signalmechaniker) ggf. Gber
mehrere technikspezifische Qualifikationen verfiigen, sind Mehrfachnennungen von
einzelnen Personen in unterschiedlichen Techniken méglich. Pro Person und Technik 1
Punkt.

2.2 Auswahl der Lose

|:| Los 1 Nord

|:| Los 2 West
|:| Los 3 Mitte

[ ]Los 4 Ost

|:| Los 5 Siidost
|:| Los 6 Siidwest
|:| Los 7 Sud

2.3 Zu erbringende Leistungen:

2.3.1 Baustelleneinrichtung

In der Baustelleneinrichtung ist das komplette Baustellenmanagement, u.a. die
Leitung der Baustelle, das Fiihren des Personals, die Uberwachung der
Montage, die Terminplanverfolgung, -koordination und -liberwachung, die
Abstimmung mit Bahnbetrieb (BzS) sowie die Zuarbeit zu Betra und
Sicherungsplan enthalten.

Hinweis: Fiir die Baustelleneinrichtung ist mindestens ein Mitarbeiter mit der
Qualifikation eines LST-Ingenieurs pro Los erforderlich.

Anzahl verfiigharen Personals O (Pro Mitarbeiter 1 Punkt)
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2.3.2 Begleitarbeiten bei OB | MaBnahmen

Aus- und Wiedereinbau LST-Komponenten (Gleisschaltmittel, Balisen,
Drahtzugleitung, Lichtsignal, Gleisfreimeldung, PZB 90-Einrichtungen und
Gleismagnete, LZB Arbeiten, Gleissperren und -Schlésser, jeweils inkl.
dokumentierter HdF.

Hinweis: Fiir die OB | MaBnahmen ist mindestens die Qualifikation eines
Signalmechanikers bzw. IHK-Meister LST erforderlich.

2.3.2.1 Techniken Gleiskreise
Wie viele Mitarbeiter verfligen tber eine Qualifikation fiir Gleiskreise Siemens,
Thales, Reichsbahntechnik (WSSB)? Pro Technik 1 und Mitarbeiter Punkt

Siemens 0 Thales 0

Reichsbahntechnik 0 (KO-Kriterium fur Lose 4 und 5)

2.3.2.2 Techniken Achszéhler | Radsensoren

Wie  viele  Mitarbeiter  verfiigen tUber eine  Qualifikation  fir
Achszdhler/Radsensoren Siemens, Thales, Scheidt & Bachmann (S&B),
Frauscher? Pro Technik und Mitarbeiter 1 Punkt

Siemens 0 Thales 0
Scheidt & Bachmann 0 Frauscher 0
Wie viele Mitarbeiter verfligen tiber eine Qualifikation fir PZB, LZB, Balisen?
PZB 0 LZB 0
Balisen 0

2.3.2.3 Techniken mech. [elektromech. AulRenanlagen

Wie viele Mitarbeiter verfligen iber eine Qualifikation fiir mechanische - bzw.
elektromechanische Stellwerke - AuBenanlagen? Pro Technik und Mitarbeiter

1 Punkt

Mechanische Stw. 0 Elektromech. Stw. 0

2.3.2.4 Werkzeuge [Mess- und Priifmittel
Verfigen Sie fiir die genannten Techniken (iber die bendétigten Werkzeuge,
Mess- und Prifmittel (kalibriert und zugelassen)?

Ja O [Nein (Ko-Kriterium, wenn nein)
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2.3.3 Begleitarbeiten bei OB Il MaBnahmen

Begleitarbeiten WAE, Weichenvormontage elektrische Weiche,
Weichendemontage  Weiche, @ Weichenmontage  elektrische = Weiche,
Weichenvormontage mechanische Weiche, Zungenpriifkontakte,

Zungenrollvorrichtung, Stilllegung von Weichen gem. 54.92.0011, Schaltarbeiten
im Zusammenhang mit OB (Antriebe und Zungenpriifkontakte im
spannungsfreien Zustand ab- und anklemmen), LST-Begleitarbeiten ZGV-
Wechsel.

2.3.3.1 Mechanische Weichenkomponenten

Hinweis: Fiir die OB Il MaBnahmen ist mindestens die Qualifikation eines
Weichenmechanikers fiir die Arbeiten an den mechanischen Weichen-
komponenten erforderlich.

Klammerverschliisse 0 WKV/|CKAJEVZ 0

HRS 0 Zungenrollvorrichtungen 0

Verfigen Sie fiir die genannten Techniken (iber die bendétigten Werkzeuge,
Mess- und Prifmittel (kalibriert und zugelassen)?

Ja 0 [Nein (Ko-Kriterium, wenn nein)

2.3.3.2 Elektrische Weichenkomponenten

Hinweis: Fiir die Arbeiten bei OB Il MaBBnahmen ist mindestens die
Qualifikation eines Signalmechanikers fiir die Schaltarbeiten an den

elektrischen Weichenkomponenten (Weichenantriebe,
Zungeniiberwachungseinrichtungen) erforderlich. Pro Technik und Mitarbeiter 1
Punkt

Siemens 0 Thales 0
Reichsbahn (WA350) 0 Auffahrortung 0

Verfligen Sie fiir die genannten Techniken Uber die benétigten Werkzeuge,
Mess- und Priifmittel (kalibriert und zugelassen)?

Ja O [Nein (Ko-Kriterium, wenn nein)
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2.3.4 Instandsetzungs- und OB Il MaBnahmen

Signalerneuerung Lichtsignale, Signalerneuerung Formsignale, Spannwerke,
Ablenkungen und Drahtzugleitungen.

Hinweis: Fiir die Arbeiten bei OB Il MaBnahmen ist mindestens die
Qualifikation eines Signalmechanikers erforderlich.

Wie viele Mitarbeiter verfligen (iber eine Qualifikation fiir unten aufgefiihrte
Stellwerkstechniken -AuBenanlagen? Pro Technik und Mitarbeiter 1 Punkt

Siemens 0 Thales/Hitachi 0
Bombardier/Alstom 0 Scheidt & Bachmann 0
Elektromechanische Stw. 0 Reichsbahntechnik 0
Mechanische Stw. 0 Sonstige 0

Verfiigen Sie fiir die genannten Techniken lber die bendtigten Werkzeuge,
Mess- und Priifmittel (kalibriert und zugelassen)?

Ja U INein (Ko-Kriterium, wenn nein)

2.3.5 Kabelarbeiten
Kabelverteiler, Kabelschrank, Muffen, Kabelmessung, Kabelarbeiten (in Betrieb)

Hinweis: Fiir die Kabelarbeiten ist mindestens die Qualifikation eines
Signalmechanikers erforderlich.

Anzahl verfligharen Personals Q (Pro Mitarbeiter 1 Punkt)

2.3.6 BU mechanisch und elektronisch

Demontage | Montage BUBM, Antriebe und Lichtzeichen, Tasten und US,
Mechanische Schrankenanlagen.

Hinweis: Fiir den Nachweis von Qualifikationen, Werkzeugen, sowie Mess- und
Priifmitteln beziiglich Gleisschaltmitteln ist in der Tabelle ,Ressourcenmatrix”
(Anhang 1 Ressourcenmatrix) zusétzlich zum Tabellenblatt BU das Tabellenblatt
OB I auszufiillen.

Hinweis: Fiir die Arbeiten bei OB Il MaBnahmen ist mindestens die
Qualifikation eines Signalmechanikers erforderlich.

Wie viele  Mitarbeiter  verfligen  (ber eine  Qualifikation  fiir
Bahniibergangstechniken Siemens, Pintsch Tiefenbach, Scheidt & Bachmann
(S&B), FEW Blankenburg?

Siemens 0 Pintsch Tiefenbach 0
FEW Blankenburg 0 Scheidt & Bachmann 0
Mech. Schrankenanlagen Q Sonstige 0

Verfiigen Sie fiir die genannten Techniken (iber die bendétigten Werkzeuge,
Mess- und Prifmittel (kalibriert und zugelassen)?

Ja 0 | Nein (Ko-Kriterium, wenn nein)
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2.3.7 Riickbau von Signalstoffen
Ausbau mechanische Ubertragungsteile, Riickbau mechanische Signale,
Riickbau Spannwerke | Drahtzugleitungen.

Hinweis: Flir den Riickbau von Signalstoffen ist mindestens die Qualifikation
eines Signalmechanikers erforderlich.

Anzahl verfligharen Personals 0 (Pro Mitarbeiter 1 Punkt)

2.3.8 Sonstiges
Erdung, Formsignale fiir temporaren Einsatz

Hinweis:  Fiir Sonstiges ist mindestens die Qualifikation eines
Signalmechanikers erforderlich.

Anzahl verfiigbaren Personals 0 (Pro Mitarbeiter 1 Punkt)

2.3.9 Gesamtsumme erreichte Punkte aus 2.3.x: 0
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3 Bewertung
3.1 Erlauterungen zur Bewertung

Summe Punkte aus 1: 28 bei Erfiillung der Mindestvoraussetzungen [ pro Los
Summe Punkte aus 2: 38 bei jeweils 1 Mitarbeiter/Technik [ pro Los
Gesamtsumme: 66 [ pro Los

Erfiillt mit Auflagen beruht auf dem Minimum von 28 Punkten aus Abschnitt 1.2 mit
einer Gewichtung von 70%, sowie der Annahme, dass ein qualifizierter Mitarbeiter pro
Technik aus Abschnitt 2.3 angegeben wurde mit einer Gewichtung von 30%.

Berechnungsbeispiel: (28 x 0,7 = 19,6; 38 x 0,3 = 11,4; 19,6 + 11,4 = 31P)

Voll erfiillt beruht auf dem Minimum von 28 Punkten aus Abschnitt 1.2 mit einer
Gewichtung von 70%, sowie der Annahme, dass alle unter Abschnitt 1.2 als
Mindestvoraussetzung aufgefiihrten MA fir alle Techniken aus Abschnitt 2.3 qualifiziert
sind mit einer Gewichtung von 30%

Berechnungsbeispiel: (28 x 0,7 = 19,6; 149 x 0,3 = 44,7; 19,6 + 44,7 = 64,3P)

3.2 Von lhnen erreichte Punkte

Summe aus 1.2: 0 x0,7 = 0.0
Summe aus 2.3: 0 x0,3 =0,0

Gesamtsumme: 0

3.3 Von lhnen erreichtes Kriterium:

1. Voll erfiillt: = 64 Punkte

(Die Mindestvoraussetzungen aus Abschnitt 1.2 sind zu erfiillen)

2. Erfiillt mit Auflagen: > 31 Punkte bis < 64 Punkte

(Die Mindestvoraussetzungen aus Abschnitt 1.2 sind zu erfiillen)

3. Nicht erfiillt: < 31 Punkte
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