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2.

AT
AV
DB AG
DBS
DIN
EBA
EN
HPQ
ISO
LgP
OPI
QM
QS
Ril
RO
RU
TL
TAN
™
UAN
uIC
WPK
ZfP

Verzeichnis der Abkiirzungen

Arbeitstag

Auftragsverwaltung

Deutsche Bahn AG

Deutsche Bahn Standard

Deutsche Institut fir Normung
Eisenbahn - Bundesamt

Europaischen Normen
Herstellerbezogene Produktqualifikation
International Organisation for Standardisation
Liste glteprufpflichtiger Produkte
Qualitatsprufingenieur
Qualitatsmanagement
Qualitatssicherung

Richtlinie

Richtlinie Oberbau

Regeliberwachung

Technische Lieferbedingung
Transaktionsnummer

Technische Mitteilung
Unterauftragsnehmer

(frz.) Union International des Chemins de Fer (Internationaler Eisenbahnverband)
Werkseigene Produktionskontrolle

Zerstorungsfreie Prifung

Der Randbalken links bedeutet: Anderungen gegeniiber der letzten Version!

Alle DBS (Deutsche Bahn Standards) haben neue Nummern erhalten.
So heilRen die DBS zum Beispiel: DBS 918 143 >>> DBS 889.0143 (siehe Seite 17)

In den Dokumenten der Qualitatssicherung Infrastruktur, z.B. Urkunden, bleiben die
bisherigen Bezeichnungen bis zu deren Ablauf erhalten.

In der Ubersicht auf Seite 17 finden Sie eine Ubersicht der alten und neuen
Regelwerksbezeichnungen (siehe HPQ /| HPQ Oberbaumaterial).
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3. Vorwort

Diese Regelung ist Grundlage der HPQ fiir die Deutsche Bahn AG durch den Bereich Qualitats-
sicherung Produkte Infrastruktur fir den Bereich Oberbaukomponenten.

4. Zweck und Ziel

Die HPQ wird als Teil der Qualitatspolitik der Deutschen Bahn AG in bahnspezifischen techni-
schen Regelwerken wie z.B. DBS, UIC, Ril, LgP Oberbau und weiteren Festlegungen gefordert.

Durch die HPQ wird der Hersteller fiir die Fertigung der jeweiligen Produkte qualifiziert.

Die Konstruktions- und Herstellungsregeln sind in verschiedenen

Deutsche Bahn Standards (DBS), DB-Regelzeichnungen und weiteren, durch Verweise ge-
kennzeichneten Normen und Regelwerken beschrieben.

Ziel dieser Herstellerbezogenen Produktqualifikation ist es, sicherzustellen, dass nur Hersteller
die Produkte an die DB AG liefern (direkt oder indirekt), die in der Lage sind, die hohen Anfor-
derungen der DB AG an Sicherheit, Zuverlassigkeit und Prozessfahigkeit zu gewahrleisten.

5. Beantragung der HPQ iiber das Lieferantenportal der Deutschen Bahn AG
Uber den folgenden Link kann die HPQ beantragt werden.

www.deutschebahn.com/beantragung-hpqg

Nach dem Versenden erhalt der Antragsteller per E-Mail eine Empfangsbestatigung mit einer
dem Auftrag zugeteilten TAN-Nummer.

Anschliel3end erstellt der zustandige Priifingenieur der Qualitatssicherung der DB AG ein
Kostenangebot. Nach Annahme des Angebots mit Bestatigung der Kostenlibernahme beginnt
die Durchfuihrung der HPQ.

Zur nachtraglichen Erganzung von Dokumenten oder Informationen senden Sie eine E-Mail an
gs-postfach@deutschebahn.com und geben Sie im Betreff die "TAN-Nr.' an.

Wichtig!
Im Betreff ist als Referenz die zugeteilte Nummer 'TANXXXXXX' anzugeben. Damit werden alle
Informationen eindeutig dem gestellten Antrag auf HPQ zugeordnet.

Die tibergebenen Unterlagen bzw. die wahrend des Qualifizierungsverfahrens vorzulegenden
Unterlagen sind in digitaler Form Deutsch oder zweisprachig (Landessprache und Deutsch) vor-
zulegen.

Die Auditsprache ist Deutsch.
Durch den Antragsteller sind nachfolgende Unterlagen als Datei zu ibersenden:

> Zertifikate (ISO 9001 und weitere)
> Zulassungen und Freigaben
»  Dokumente gemafd Punkt 15

Mégliche Qualifikationen gemal DBS entnehmen Sie bitte dem Anhang A zum Informations-
blatt.
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mailto:qs-postfach@deutschebahn.com

Verantwortliche Stelle fiir die HPQ:

Deutsche Bahn AG

Qualitatssicherung Produkte Infrastruktur
Caroline-Michaelis-Strae 5-11

10115 Berlin

6. Voraussetzungen, Einschrinkungen, Abbruch, Entzug der HPQ

6.1 Voraussetzungen

YV VVV

Vollstandigkeit der Antragsunterlagen

Beim Hersteller vorhandene qualifizierte Prozesse

Durch den Hersteller effiillte personelle und technische Anforderungen und dokumentierte
Verfahrensbeschreibungen, Ausfiihrungs- und Arbeitsanweisungen

Komplett ausgefiilite Checklisten zur HPQ

Beauftragung zur Durchfiihrung der HPQ nach Zustimmung des Herstellers zum Angebot

6.2 Anzuzeigende Einschrinkungen und/oder Anderungen

>

YV VY

Ein Ausscheiden bzw. Anderung der fiir die Wahrnehmung der Aufgaben zur Umsetzung
der Anforderungen der HPQ benannten Person(en) sowie Anderung wesentlicher Grund-
lagen zur Erlangung der HPQ sind der Deutschen Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte
Infrastruktur rechtzeitig anzuzeigen. Diese kann erforderlichenfalls eine erneute kosten-
pflichtige Prifung zur Folge haben.

Eigentimerwechsel

Anderungen sind durch den Inhaber der HPQ anzuzeigen und zu beantragen.
Entscheidende technologische Anderungen im Fertigungsprozess sind anzuzeigen. Die
Deutsche Bahn AG behilt sich das Recht vor, diese Anderungen einhergehend mit einer
Erneuerung der HPQ zu tberprifen.

6.3 Abbruch der HPQ

>

Treten wahrend der HPQ-Verfahrens Zweifel an der Qualitatsfahigkeit des Antragstellers
bzw. der unzureichenden Implementierung der QM-Unterlagen auf, kann das HPQ Ver-
fahren unter- oder abgebrochen werden. Die bis dahin entstandenen Aufwendungen der
Qualitatssicherung der Deutschen Bahn AG sind durch den Antragsteller zu erstatten (vgl.
Kostenlibernahmeerklarung im Antrag).

Ungentigende Vorbereitung der Betriebsprifung durch den Antragsteller einschliefRlich
der zur Betriebsprifung vorzulegenden Verfahrensbeschreibungen, Dokumenten und Un-
terlagen.

Kooperationsdefizite des Antragstellers wahrend der Vorbereitung und Durchfiihrung des
HPQ-Verfahrens.
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6.4 Entzug der HPQ:

>

Diese Qualifikation kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschadigungslos zurtickge-
nommen, erganzt und [ oder eingeschrankt werden, wenn sich die Voraussetzungen,
unter denen sie erteilt wurden geandert haben oder wenn die Bestimmungen dieser Be-
scheinigung nicht eingehalten werden.

Durch den Hersteller sind, im Falle der Riicknahme der HPQ, alle 6ffentlich wirksam aus-
gestellten Bescheinigungen der HPQ sowie deren Hinweise auf ihren Besitz, sofort zu
entfernen. (Das gilt auch fiir Homepages)

Treten Zweifel an der Eignung des Herstellers auf, und [ oder werden die Qualitatsanfor-
derungen an das Projekt [ die Produkte durch den Hersteller (Inhaber der HPQ) nicht an-
forderungsgerecht erfiillt, behalt sich die Deutsche Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte
Infrastruktur jederzeit unangemeldete kostenpflichtige Prifungen vor bzw.

kann die Qualifikation im Giiltigkeitszeitraum entzogen werden.

Werden durch den Hersteller wichtige Bedingungen dieser Qualifikation missachtet bzw.
treten wahrend der Giiltigkeit im Sinne dieser Qualifikation Kooperationsdefizite auf, kann
die Qualifikation im Giltigkeitszeitraum entzogen werden.

Dies gilt auch fiir eventuelle nachgelagerte Fertigungen, die Bestandteil der HPQ sind,
wie Beschichtungen oder mechanische Bearbeitungen. Somit steht in diesem Fall der An-
tragsteller in der vollen Verantwortung fiir die nachgelagerten Prozesse.
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7. Ablauf und Fristen der HPQ

ANLAGE 6 ABLAUFSCHEMA HPQ
D= Durchfiihrung
M= Mitwirkung
I= Information
Ausfillen der Unterlagen (online) .
Versenden an Deutsche Bahn AG —> l(hﬁaﬁ:ear‘o?né;tr;gel?;r
Kopie des Antrags an Antragsteller g
- QS-Tool
Prifung des Antrags
(s. Infoblatt Punkt 4)
Antrag Nein Vorausset- Ja Angebotserstellung
abgelehnt zungen erfullt durch QPI

QS-Tool

Versenden des Angebotes
an den Antragsteller

Auftrag zur HPQ an die Deutsche Bahn AG
vom Antragsteller

\I/ QS-Tool
Information an den Antragsteller

Antrag bearbeiten,

nach3 Jahren

—>| Verldngerung (psch) beidirekten Lieferanten moglich,
generell Erneuerung vor Ort beiindirekten Lieferanten

Erstqualifizierung

Erweiterung um zusatzliche Produkte

Anpassungder Urkunde
(z.B. Namenséanderung, Umzug, Eigentiimerwechsel)

Priifberichte

Erstellung Zertifikat
mit Geltungsbereich, Dauer
und Liste der Produkte Anhang AO1

QS-Tool

Versendung der Zertifikat,
Versendung Rechnung,
Ergebnis publizieren

nach 3 Jahren
(6 Jahren) oder
Anderungen

Homepage
QS

HPQ-Prozess

Ablaufschema der HPQ V6
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n.i.o0.
Prifung der Unterlagen durch verantwortlichen QPl  |——
\I/i.O.
Prifung der :
Antragsunterlagen und Auditplan an Antragsteller
Anpassungder
Unterlagen WV
Durchfiihrung der HPQ beim Hersteller
(ggf. Qualifizierungspriifungen bzw. externe Priifungen)
|
2 v [\
Betriebserprobung/ Werks priifungen/ Qualifizierungs-
PnEJIf\jé’a(n:;é?i;S/ EMP (Firma) prifungen (extern)
y
erneute Prifung,
- i f. HPQ
Prifungen Nei 88
erfolgreich abbrechen, [|[€—
erneuter Antrag
erforderlich
Ja
AbschlussberichtmitZusammenstellung aller

Zustandigkeit /| Aktivitat

Antragsteller| QS DBAG [Bemerkungen
D M Antragsunterlagen
s. Infoblatt
1 D
1 D
1
D M
1 D
D M
D M
D M
M D
M D
M D
D M
I/D/M I/D/M |ggf. externe Labors
Ist die Betriebsprifung nicht
erfolgreich bzw. wird die HPQ
M D abgebrochen tragt der
Antragsteller die bis dahin
entstandenen Kosten.
(vgl. Infoblatt)
M D
1 D
1 D
M 1
Mérz 2020
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8. Terminplanung

Die Ubersicht dient der Orientierung. Der Bearbeitungsbeginn der Antragsunterlagen durch die
Deutsche Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte Infrastruktur richtet sich nach dem Eingang

der vollstandigen und priffahigen Antragsunterlagen. Die Bearbeitungsfristen kénnen sich aus
besonderem und/oder begriindetem Anlass verkiirzen bzw. verlangern. Einen Anspruch auf die

benannten Fristen kann der Antragsteller nicht einfordern.

Arbeitsschritt (z.B.)

Bearbeitungszeiten/ Aktivitdten

Antragsteller

QS DB AG

Antrag auf HPQ im Lieferantenportal unter
Qualitatssicherung Beschaffung Infrastruktur stellen
www.deutschebahn.com/beantragung-hpg

mindestens 40 AT vor
Ablauf einer bestehen-
den HPQ

Empfangsbestatigung mit TAN-Nummer an Antragsteller
senden

Sofort nach
Antragseingang

Kostenangebot erstellen und an den Antragsteller senden

10 AT nach Ein-
gang Antrag

Angebotsbestatigung mit Kosteniibernahmeerklarung an die
Qualitatssicherung DB AG senden

10 AT nach Eingang
des Kostenangebotes

Priifung der Antragsunterlagen auf Vollstandigkeit, Info an
den Antragsteller

15 AT nach Ein-

gang der Kosten-

tibernahmeerkla-
rung

Nachbearbeitung | Ergdnzung der Antragsunterlagen

15 AT nach Info von der
QS DB AG an den An-

tragsteller
Eingang kompletter Antragsunterlagen, Beginn Dokumen- 15 AT nach Ein-
tenprifung und Vorbereitung Betriebspriifung gang nachge-
reichter Unterla-
gen
Betriebspriifung je Fertigungsstandort 1-2 AT
(An- und Abreisen bzw. Zwischenzeiten nicht beriicksichtigt)
Abschluss der Betriebspriifung je Fertigungsstandort, HPQ- )
Urkunden + Abrechnung vorbereiten, Meldung der Ergeb- igh’?;;]?:l(:: gg
nisse . "
(vorbehaltlich externer Priifergebnisse gemaR DBS) triebspriifung
Versenden der HPQ-Urkunden und Rechnungen an Antrag- 15 AT nach Ab-
steller, Veréffentlichung im Internet. schluss der Be-
triebsprifung
Meldung der Abarbeitung der Feststellungen aus der Be- 3 Monate
triebspriifung durch den Antragstellen nach dem Termin der
Betriebspriifung
Meldung von Veranderungen gegeniber den Grundlagen Sofort
des durchgefiihrten HPQ-Verfahrens an die QS DB AG (innerhalb von max. 5
AT)
Meldung/Terminabstimmung zur Regeliiberwachung, Ver- 2 Monate
langerung bzw. Re-Qualifizierung der HPQ an die QS DB AG | (vor Ablauf Termin bzw.
Giltigkeit der HPQ)
Entfernung der HPQ-Urkunden im Falle der Riicknahme/- Sofort nach
gabe bzw. Entzug der HPQ sowie alle offentlich wirksam Bekanntgabe
ausgestellten Bescheinigungen und Hinweise auf ihren Be- | (nach Riicknahme/-gabe
sitz durch den HPQ-Inhaber. bzw. Entzug der HPQ)
Legende: AT = Arbeitstage
Informationsblatt Seite 8 von 21 01.02.2026

Herstellerbezogene Produktqualifikation
Oberbaukomponenten



https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.deutschebahn.com%2Fbeantragung-hpq&data=05%7C02%7Cthomas.breitkopf%40deutschebahn.com%7Cc0f4ae72d4f241f31ed308ddc457ef58%7Ca1a72d9c49e64f6d9af65aafa1183bfd%7C0%7C0%7C638882604142861737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZY6Wx8BwoBZPBNlonVvzgrQUb%2BTXvx0muZqbaMMpyZg%3D&reserved=0

9. Elemente der HPQ

9.1 Prozesspriifung (Hauptelement der Qualifizierung)

> Uberpriifung der Implementierung der Anforderungen des jeweils giiltigen DBS im QMS
des Herstellers (vor Ort im Produktionsstandort) entsprechend des angestrebten Geltungs-
bereichs, sowie die entsprechenden personellen und materiellen Ressourcen.

9.2 Produktprifung (ggf. Kennzeichnung fiir die externe Priifung/Anstempeln)

» Fachtechnische Priifung von Fertigungsunterlagen (QS-Planung, Werkstattplanung)
» Auswertung vorhandener Priifdokumente/Qualifizierungspriifungen/externer Tests

9.3 Bauteilpriifung, Betriebsversuche, wenn erforderlich. (dito Anmerkung zu Punkt 8.2)

» Die Anforderungen an die genannten Elemente leiten sich aus den zusatzlichen Anforde-
rungen verschiedener Richtlinien und des jeweils gliltigen DBS ab.

» Die einzelnen Elemente werden jeweils anhand der Checkliste A Oberbau- und Tiefbau-
komponenten (allgemein) und den jeweils giitigen, spezifischen Checklisten B abgearbeitet,
ausgewertet und zu einem Endergebnis zusammengefiihrt.

9.4 Erstprifung/Erstmusterpriifung/Qualifizierungspriifung

» Die Prufungen sind entsprechend der jeweiligen Vorgaben des jeweils giiltigen DBS, der
Richtlinien, der UIC-Standards, Zeichnungen oder anderen DB-Regelwerken durchzufiih-
ren.

> Ubernahme der entsprechenden Ergebnisse in die Checkliste B A02 Produktpriifungen

10. Zertifikat

Bei bestandener HPQ erhalt der Hersteller ein Zertifikat (s. Anhang D) mit Geltungsbereich und
Glltigkeitsdauer der HPQ und den entsprechenden Produkten.

Das Zertifikat kann mit Beauftragung der HPQ in weiteren Sprachen kostenpflichtig bestellt wer-
den. Der HPQ-Status jedes Herstellers wird im Lieferantenportal der DB AG veréffentlicht.

> Lieferantenportal der Deutschen Bahn AG - Ubersicht qualifizierter Lieferanten

https://[www.deutschebahn.com/qstatus-lieferanten

Wird die Qualifikation entzogen, (vgl. Punkt 6.4) hat der Hersteller alle 6ffentlich wirksam ausge-
stellten Kopien der HPQ-Zertifikate sowie deren Hinweise auf ihren Besitz sofort zu entfernen.

11. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich orientiert sich an den maligebenden Kapazitaten der betrieblichen Infra-
struktur, wie z. B. Fertigungseinrichtungen, wie Abformanlagen, Walzstralen bzw. dem Pro-
duktspektrum des Unternehmens.

Auf Antrag des Herstellers kann der Geltungsbereich der HPQ erweitert oder verandert werden,
wenn die Voraussetzungen fiir die Herstellerbezogene Produktqualifikation weiterhin gegeben
sind. Die notwendigen MaRnahmen sind im Einzelfall festzulegen.
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12. Giiltigkeitsdauer

Die Gultigkeitsdauer der HPQ betragt 3 Jahre. Eine HPQ kann einmalig fiir weitere 3 Jahre ver-
langert werden, wenn der Hersteller ein direkter Lieferant der Deutschen Bahn AG ist. Danach
muss eine erneute Qualifikation durchgefiihrt werden. Wahrend der Gliltigkeitsdauer kdnnen
Uberprifungen der Anforderungen durchgefiihrt werden.

Wahrend der Giiltigkeitsdauer werden Regeliiberwachungen durch die jeweiligen Kunden ge-
malfd der giiltigen Produktliste in der entsprechenden Anzahl durchgefiihrt.

Die Uberpriifung der Anforderungen wird durchgefiihrt, wenn sich z.B. die Anforderungen gein-
dert haben.

Mindestens zwei Monate vor Ablauf der Gultigkeit der HPQ hat der Hersteller mit der Deutschen
Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte Infrastruktur die entsprechenden Termine und Modalita-
ten einer Verlangerung abzustimmen.

Wenn nach Ablauf der Geltungsdauer der HPQ kein Antrag zur erneuten Qualifizierung gestellt
wird, verliert die HPQ ihre Gliltigkeit und erlischt.

Im Falle eines Eigentiimerwechsels kann, sofern ein entsprechender Antrag vorliegt, eine be-
stehende Qualifikation auf ein anderes Unternehmen (ibertragen werden. Voraussetzung ist,
dass sich der entsprechende Inhalt und die Bedingungen, die zur Qualifikation flihrten, nicht
verandert haben.

13. Uberpriifung der Anforderungen
Die Uberpriifung der Anforderungen richtet sich nach den folgenden Grundsitzen:

Im Rahmen der Erstqualifizierung zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation ist eine wieder-
holte Prifung nach 3 Jahren vorgesehen. Finden innerhalb dieser Zeit Regeliiberwachungen
durch die Deutsche Bahn AG statt (nur bei direkten Vertragspartnern) und haben sich die
Voraussetzungen zur HPQ nicht verandert, kann eine einmalige Verlangerung um weitere 3
Jahre erfolgen.

Unterliegt der Hersteller nicht den direkten Regelliiberwachungen durch die Deutsche Bahn AG,
sondern denen eines anderen Vertragspartners, ist nach 3 Jahren keine Verlangerung moglich,
sondern eine erneute HPQ am Produktionsstandort erforderlich.

Haben sich die Voraussetzungen zur HPQ wahrend des Giiltigkeitszyklus verandert, so kann
die Gliltigkeit der HPQ durch eine Uberpriifung der Anforderungen, ggf. durch ein neues HPQ-
Verfahren, wiederhergestellt werden. Die Veranderungen sind durch den Inhaber der HPQ zeit-
nah anzuzeigen. Der Aufwand fiir die Uberpriifung der Anforderungen etc. ist durch den Inhaber
der HPQ zu tragen.

Aus besonderem Anlass kann eine Uberpriifung der Anforderungen, auf Antrag des Inhabers

der HPQ oder auf Verlangen der Deutschen Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte Infrastruk-
tur, durchgefiihrt werden. Die Kosten, nach Angebot der Deutschen Bahn AG, Qualitatssiche-
rung Produkte Infrastruktur, tragt der Inhaber der HPQ.
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14. Kosten

Der Hersteller erklart sich bereit, die mit der Annahme des Angebotes, gegeniiber der Deut-
schen Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte Infrastruktur entstehenden Kosten fiir die Durch-
fihrung der HPQ und die damit im Zusammenhang stehenden Kosten zu tibernehmen.

Kosten fiir Priifungen in externen Priiflabors sind durch den Antragsteller selbst zu tragen, auch
wenn diese in den mitgeltenden Regelwerken gefordert werden. Das Vertragsverhaltnis dafr
besteht nur zwischen dem Antragsteller und der Prufeinrichtung.

Kosten fiir die Teilnahme von Mitarbeitern der Bereiche Technik der DB InfraGO AG an einer
HPQ sind mit diesen eigenstandig abzustimmen.

Hinweis:

Bei einigen HPQen sind auf Antrag des Bereichs Qualitdtssicherung die Mitarbeiter der

DB InfraGO AG zu beteiligen.

Diese Beauftragung erfolgt direkt zwischen dem Lieferanten und der DB InfraGO AG.

Bei Nichtannahme des Antrages, infolge fehlender Voraussetzungen undfoder nicht eingereich-
ter Unterlagen erstattet der Hersteller die bis dahin erbrachten Aufwendungen dem Bereich
Qualitatssicherung der Deutschen Bahn AG.

Die Kosten setzen sich zusammen aus den Aufwendungen zur Vorbereitung, Durchfiihrung und
Nachbearbeitung der HPQ. Diese beinhalten organisatorische Arbeiten, den Prifaufwand
des/der Qualitatspriifingenieurs/e) und eventueller Fachauditoren, sowie Kosten aus Reisetatig-
keit.

Weiterhin gehoren dazu die Kosten fur die Erstellung des Zertifikats und fur die Veréffentlichung
des HPQ-Status.

Die Kosten fur alle Priifungen, auch bei externen Labors, die von der Deutschen Bahn AG ge-
nannten wurden oder anderen akkreditierten Priiflabors im Rahmen des HPQ-Verfahrens sind
ebenfalls vom Hersteller zu iibernehmen. Diese sind jedoch separat mit dem jeweiligen Labor
zu verhandeln.
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14.1 Kalkulation der HPQ

| Preise der Deutschen Bahn AG, Qualititssicherung Produkte Infrastruktur (Stand 01/2026)

Stundensatz Pauschale

Vorbereitung der Betriebspriifung/HPQ,

Erstellen bzw. Veranlassen zum Erstellen von Do-
kumenten, Nachweisunterlagen, AV, Abstimmun-
gen mit Behorden, Organisationseinheiten, etc.. 136,40 €

Reisezeit Anreise 136,40 € -

Durchfithrung der Betriebspriifung/HPQ
Uberpriifung der Implementierung der Anforde-
rungen des Regelwerks im QMS des Herstellers,
der entsprechenden personellen und materiellen
Ressourcen, entsprechend des von Ihnen ange-
strebten Geltungsbereiches. 136,40 € -

Reisezeit Riickreise 136,40 € -

Nachbereitung der Betriebsprifung [ HPQ

der Betriebspriifung [ HPQ. Erstellen bzw. veran-
lassen zum Erstellen der Berichte, Dokumente,
Nachweisunterlagen; AV. 136,40 € -

AV [Ausstellung HPQ-Urkunde (deutsch) - 366,380 €
Zusatzliche Ausstellung Urkunde
(Fremdsprache 1) - 217,20 €
Zusatzliche Ausstellung Urkunde
(Fremdsprache 2) - 217,20 €

AV | Erneuerung der Qualifikation ohne Audit - 366,380 €
Reisekosten Auditor/Co-Auditor**

- Anzahl Reisetage Anreise + Abreise
- Anzahl Zwischentage vor Ort

- Anzahl Ubernachtungen (pauschal)
- Ubernachtung mit Quittung

weitere Kosten

- Transfer

- Flug

- Parken

- Mietwagen

- Visum

** Abwesenheitsdauer 24 Stunden je Kalendertag und Land laut Steuerrecht

An-/Abreise + HPQ Inland 2-3 Tage, bei 10 h/d |ca. 2500-3600 €
An-/Abreise + HPQ Ausland 3-4 Tage, bei 10 h/d |ca. 3600-5000 €

Vorbereitung/Bericht ca.3h ca. 330¢€
Biiro Berlin pauschal 366,80 €
Reisekosten (Flug, Hotel, Tagespauschale) Reiseabhangig*

* gemald Reisekostenrichtlinie der Deutschen Bahn AG
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14.2 Einflussfaktoren auf die entstehenden Kosten

» Qualitativ gute Vorbereitung der HPQ durch die Firma.
(wie z.B. gute Organisation des Audits)

> Zeitgemalie Bereitstellung von Produkten zur Priifung

> Direkte Ubernahme von Hotel-/Transferkosten (auf3er Flug) durch die Firma
unter Einhaltung der Compliance-Richtlinie der Deutschen Bahn AG

14.3 Kostenoptimierung durch den Bereich Qualitatssicherung der Deutschen Bahn AG

»  Optimierung/Kombination mit anderen Firmenbesuchen (wenn moglich)
> Auswahl des giinstigsten Reisemittels unter Berlicksichtigung der arbeitsrechtlich zulassi-
gen Arbeitszeit

15. Dokumenten- und Betriebspriifung

Sofern nicht in anderen Antragsunterlagen gefordert, sind durch den Antragsteller zu nachfol-
genden Schwerpunkten entsprechende Dokumente und Angaben sowie malRgebende Uber-
sichten zu personellen und technischen Ressourcen zum firmeninternen QMS zur Vorprifung
zu Ubersenden.

Organisationsstruktur, Organigramm, Zustandigkeiten

Herstellerqualifikationen, Zertifikate, Praqualifizierungen, u.a.

Ubersicht zu Personalqualifikationen - Schweif3technik, ZfP, Korrosionsschutz
Dokumentierte Festlegungen zur Auftragsbearbeitung, Vorbereitung, Fertigung,
Kontrolle, Abnahme, Qualitatssicherung, Dokumentation und Lieferung etc. fiir die
DBAG oder deren Lieferanten.

Dokumentierte Festlegungen Technisches Biiro [ Konstruktion (Konstruktionspriifung,
Materialbestellung, Wareneingang, Kennzeichnung, Riickverfolgbarkeit, etc.)
Angaben zu Organisation und Inhalten der WPK, ggf. Schweillplan (Muster),
Ubersicht zu vorhanden Verfahrensprifungen

ggf. Dokumentierte Festlegungen zur schweilRtechnischen Fertigung (Werksfertigung)
Dokumentierte Festlegungen zur ZfP

ggf. weitere

YV VY

YVVV VY 'V

Der Antragsteller muss durch die eingereichten Dokumente aufzeigen, dass er ein System auf-
gebaut hat, welches die Anforderungen an die Werkseigene Produktionskontrolle in Verbindung
mit den Qualitatsanforderungen sicherstellt.

16. Produktpriifungen

16.1. Zweck und Ziel

Im Rahmen der HPQ werden auch Produktprifungen durchgefiihrt, die entsprechend der Vor-
gabe in dem jeweils giiltigen DBS beschrieben sind (Qualifikationspriifung, Qualifizierungspri-
fung oder Erstmusterpriifungen), die im Vorfeld zwischen dem Hersteller und der Qualitatssi-
cherung abzustimmen sind.

Weiterhin kann es sein, dass Neuteilpriifungen im Rahmen einer bestehenden HPQ erforderlich
sind. Diese sind federfiihrend durch den Hersteller bei sich durchzufiihren oder in einem exter-
nen, akkreditierten Priflabor. Hierzu ist im Vorfeld eine Abstimmung mit der QS der DB AG er-
forderlich. Sollte ein Hersteller bereits ahnliche Produkte gefertigt haben, obliegt es dem Quali-
tatsprifingenieur (QPI) zu entscheiden, ob die Deutsche Bahn AG, Qualitatssicherung Produkte
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Infrastruktur diese Prifungen begleitet oder nicht. Diese Priifungen sind jedoch anzuzeigen, da-
mit sie erforderlichenfalls in den Anhang zur Urkunde mit aufgenommen werden kénnen.*
*Beispiel: Fertigt eine Gielerei schon mehrere Typen von Rippenplatten, kann u.U. auf die Anwesenheit
des QPI bei der Neuteilpriifung (auch Erstmusterpriifung) verzichtet werden. Werden jedoch neue Pro-
dukte (Flachlaschen) oder dhnliche, aber kompliziertere Teile gegossen (Stiitzbockplatten, Gleitstuhlplat-
ten) ist die Anwesenheit des QPI mdglicherweise erforderlich. Dies ist jedoch anzuzeigen und die Priifer-
gebnisse sind nach Fertigstellung des Berichts vorzulegen oder zuzuschicken.

Bei neuen Spannklemmtypen, WeichengrofSteilen oder anderen Produkten, wo in dem jeweils gliltigen
DBS spezielle Regelungen vorhanden sind, haben diese immer Vorrang.

16.2 Antragsunterlagen, Inhalt und Umfang der HPQ

Die im Informationsblatt Herstellerbezogene Produktqualifikation aufgefiihrten Anforderungen,
Inhalte und Umfange zur Beantragung, Durchfiihrung und Abschluss der HPQ gelten, soweit
diese relevant sind, in vollem Umfang.

Bestehen beim Antragsteller Unklarheiten oder Zweifel an der Wirksamkeit einzelner Punkte, so
hat der Antragsteller diese bei Antragstellung vor Beginn der Betriebspriifung mit der QS der
Deutschen Bahn AG zu klaren. Die Entscheidungen der Qualitatssicherung der Deutschen
Bahn AG sind dabei bindend.

Samtliche Antrage und Vordrucke sind Anhange zu diesem Informationsblatt.

16.3 Zulassung als SchweiRwerk gemald Ril 826.2050 fiir das Schweillen von Schienenwerk-
stoffen oder gemald Ril 826.2020 fiir das SchweilRen von iibrigen Oberbauteilen

Sollte fiir die HPQ eine Zulassung als Schweilwerk erforderlich sein, ist eine entsprechende
Zulassung durch den Bereich Oberbauschweildtechnik der DB InfraGO AG erforderlich.
Diese ist hier mittels Antrag Ril 826.2050V1 zu beantragen:

DB InfraGO AG Dr. Sonja Arnsfeld
Beauftragte fiir Oberbauschweilitechnik der DB InfraGO AG +49 152 33196921
Adam-Riese-StraRe 11-13 '

60327 Frankfurt/M

E-Mail: schienentechnik@deutschebahn.com

16.4 Zulassung als ZfP-Priifstelle
(gilt fir Weichenwerke, Schienenschweillwerke)

Fir die Zulassung als ZfP-Prifstelle ist der Antrag zu stellen an:

DB InfraGO AG Guido Hanspach
Leiter Schienentechnik & +49 3029745374
Beauftragter fiir Zerstorungsfreie Priifung der DB InfraGo AG +49 152 33354132
Caroline-Michaelis-StralRe 5-11

10115 Berlin

E-Mail: schienentechnik@deutschebahn.com

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufiigen:

» Nachweis der Qualifikation der Prifaufsicht
» Nachweis der Qualifikation der Prifer
> Art des Unternehmens
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16.5 Werkseigene Produktionskontrolle und Qualititsanforderungen

VV VYV

Durch die Firma sind nachzuweisen:

Ein System der werkseigenen Produktionskontrolle

Die Erfullung der Qualitaitsanforderungen nach DIN EN ISO 9001 durch entsprechende
Verfahrensbeschreibungen sowie deren Anwendung und Umsetzung

Das Vorhandensein des jeweils giiltigen DBS in der Landessprache und im Original

Die erforderlichen DB-Zeichnungen und/oder die giiltigen Werkszeichnungen mit den ent-
sprechenden Verweisen auf die DB-Zeichnungen**

** Hinweis: Auf den Werkszeichnungen ist der Bezug zur jeweils gtiltigen DB-Zeichnung mit
dem entsprechenden Index erforderlich.

16.6 Konformitidtsbescheinigungen

16.6.1 QS-Zeichen

>

Beginnend mit dem 01.01.2022 wurde das QS-Zeichen eingefiihrt.
Es bescheinigt, dass der Lieferant und/oder Hersteller die Herstell- -
und Lieferbedingungen der in der Produktliste aufgefiihrten Produkte

der Deutschen Bahn AG erfiillt und durch den Bereich Qualitatssiche- T g e
rung Beschaffung tiberwacht wird. und Richirie 1200381 V15 .
iste gqtepuat?ernb;gm rodukie

Es wird im Zusammenhang mit der HPQ und/oder Qualitatseinstu- DB
fung dem Lieferanten zugeschickt und kann auf dem Lieferschein, der
Verpackung oder dem Produkt angebracht werden.

QUALITATSSICHERUNG

Ein Versenden der 3.1 - Zeugnisse auf die Baustellen ist bei Anwendung des QS-Zeichens
nicht erforderlich. Im Bedarfsfall sind die 3.1-Zeugnisse jedoch dem Auftraggeber bzw. dem
Nutzer der Anlagen zuzuschicken oder Einsicht in die Unterlagen zu gewahren.

16.6.2 U - EBA - Zeichen

>

>

Auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift BAU des Eisenbahnbun- SR

desamtes (EBA) ist das U-EBA-Zeichen auf dem Bauprodukt, der gl

Verpackung oder dem Lieferschein anzubringen und somit zu besta- T T——

tigen, dass das von ihm gelieferte Bauprodukt den Eisenbahnspezifi- gemats EBA-Zulassung

schen Bauregellisten des EBA, der Zulassung oder der Zustimmung -

im Einzelfall entspricht.

Dies gilt fiir alle Produkte, die das EBA nach 1994 zugelassen hat. il
|
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16.6.3 CE - Kennzeichen

> Bei Schotter gilt die Lieferung entsprechend EN 13 450 mit CE-Kennzeichen.
Auf Rickfrage des Bestellers sind die 3.1-Zeugnise kostenfrei nachzureichen.

ce

01234

AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B-1050

0123.CPD-0 45

EN 13450

Geselnskbmungen filr Gledsschotter

Komiform Kategane (2 B. Fiy)
Komgride Bereichnung [E.¥7T )
Kategafie (z. B, 8]
Rohdichte Salwart {Migim®)
‘Wide rstand gegen Zert rimmening Kategane 2. B, LAws18]
Abrebwiderstand Kategare [z B., MpeRE 5)
Reinhelt Kategane [
Freisetzung gefahdic her Substanzen 2 B Substanz X 0.2 pm’
Frost-Tau-Wechsel -Bestandigheit Sollwen (F ooar MS)
W erwitterung sbest andigheh Salwen (58]

CE-Konformitatskennzeichnung,
bestehend aus dem in der Richtlinie
93168/EWG angegebenen ,CE-
Symbol

Kennnummer der Zertifizierungsstelle

Mame oder Kennzeichen und
eingetragene Anschrift des Herstellers

die letzten beiden Ziffern des Jahres,
in dem das Kennzeichen angebracht
wurde

Mummer des EU-Zerifikats
Nummer der Europdischen Morm

Beschreibung des Produktes
und Angaben zum Produkt und den
Vorschriften unterliegenden
Merkmalen

Bild ZA.1 - Beispiel fiir die Angaben zur CE-Kennzeichnung von Gesteinskdrnungen
fiir Gleisschotter nach System 2+
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17. Anhang A

Deutsche Bahn Standards (alt/neu)

Ubersicht der alten und neuen Bezeichnungen der Deutsche Bahn Standards fiir Oberbaukom-

ponenten

NEU
Deutsche
Bahn
Standard

DBS 889.0006
DBS 889.0024
DBS 889.0025
DBS 889.0061
DBS 889.0062

DBS 889.0071
DBS 889.0120
DBS 889.0122

DBS 889.0125
DBS 889.0126
DBS 889.0127
DBS 889.0141

DBS 889.0142
DBS 889.0143

DBS 889.0144
DBS 889.1451
DBS 889.1452

DBS 889.0146
DBS 889.0147
DBS 889.0235

DBS 889.2481

DBS 889.2541
DBS 889.2542
DBS 889.2543
DBS 889.2551

DBS 889.0256
DBS 889.0280

ALT
Deutsche
Bahn
Standard

DBS 918 006
DBS 928 024
DBS 918 025
DBS 918 061
DBS 918 062

DBS 918 071-1
DBS 918 120
DBS 918 122

DBS 918 125
DBS 918 126
DBS 918 127
DBS 918 141

DBS 918 142
DBS 918 143

DBS 918 144
DBS 918 145-1
DBS 918 145-2

DBS 918 146
DBS 918 147
DBS 918 235

DBS 918 248-1

DBS 918 254-1
DBS 918 254-2
DBS 918 254-3
DBS 918 255-1

DBS 918 256
DBS 918 280

Federringe aus Stahl fur Eisenbahnfahrwege
Stahlerne Oberbauschrauben

Gewalzte Oberbauteile

Gleisschotter

Korngemische fir Trag- und Schutzschichten

Unterschottermatten zur Minderung der
Schotterbeanspruchung

Weichen, Kreuzungen, Schienenausziige und
Hemmschuhauswurfvorrichtungen
Umschmiedung von Zungenprofilen und
Ubergangsschienenstiicken

Geschmiedete Oberbauteile

Gegossene Oberbauteile

Spannelemente aus Federstahl

Herzstlicke fiir Weichen und Kreuzungen aus der
Stahlsorte Bainit

Herzstlicke fiir Weichen und Kreuzungen

Gleis- und Weichenschwellen aus Beton fiir Schotteroberbau
und Feste Fahrbahn

ungetrankte Holzschwellen

Besohlte Schwellen, Schwellenbesohlung

Besohlte Schwellen, Gleis- und Weichenschwellen mit
Schwellenbesohlung

Aufgearbeitete Spannbetonschwellen

Sortierung und Aufarbeitung von Holzschwellen
Elastische Zwischenlagen und Zwischenplatten von
Schienenbefestigungssystemen
Aluminothermische Schweiliportionen fiir das
GieRschmelzschweilRen von Schienen

Schienen; Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m
Schienen fiir Weichen und Kreuzungen, Teil 2
Schienen; Teil 3: Radlenkerschienen
Abbrennstumpfgeschweildte Schienen

mit stationdaren Anlagen, neu und aufgearbeitet
Isolierstolie

Kunststoffteile im Oberbau

Die hier aufgefiihrten DBS sind unter dem nachfolgend aufgefiihrten Link abrufbar.

https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssi-

cherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352#
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https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352
https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352

18. Anhang B Checklisten

Checkliste A

Checkliste A+B 143
Checkliste A+B 146

Checkliste B 006
Checkliste B 024
Checkliste B 025
Checkliste B 061
Checkliste B 122
Checkliste B 125
Checkliste B 126
Checkliste B 127
Checkliste B 145
Checkliste B 248
Checkliste B 254
Checkliste B 255
Checkliste B 256

Checkliste B 826

Checkliste B HO1
Checkliste B K01
Checkliste B M01
Checkliste B S01
Checkliste B W01

Checkliste B A01
Checkliste B A02

Oberbau (allgemein)
Schwellen aus Beton+FF+Fertigteile
Aufgearbeitete Schwellen aus Beton

Federringe

Stahlerne Oberbauschrauben

Gewalzte Oberbauteile

Gleisschotter

Umschmiedung von Zungenschienen
Schmieden

Gielden

Spannelemente aus Federstahl
Besohlte Schwellen

Aluminothermische Schweilsportionen
Schienen (incl. 254-1, 254-2 und 254-3)
Herstellung von Schienen im Schweilwerk
Isolierstofle

Schweillungen im Oberbau

Holzschwellen (incl. 144, 147)

Kunststoffteile im Oberbau (incl. 071, 235 und 280)
Mechanische Bearbeitung

Stahl- und Gussschwellen

Weichen (incl. 120, 141, 142)

Produkte
Produktpriifung

Die hier aufgefiihrten Checklisten sind in deutscher und englischer Sprache unter dem nachfol-
gend aufgefiihrten Link abrufbar unter: HPQ Oberbaumaterial, Checklisten fiir Oberbau

https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssi-

cherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352#
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https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352
https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352

19. Anhang C Bestelladressen fiir mitgeltende Regelwerke

DBS gemaf} Auflistung unter
https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssi-

cherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352#

zum Download oder

>

uber zustandige Einkaufsbereiche oder Qualitatssicherung

Deutsche Bahn AG

Qualitatssicherung Produkte Infrastruktur
Caroline-Michaelis-StraRRe 5-11

10115 Berlin
gs-postfach@deutschebahn.com

DB-Richtlinien oder andere Dienstschriften kostenpflichtig

>

DB InfraGO AG

Medien und Kommunikation
Informationslogistik — Kundenservice
Griesbachstr. 7

76185 Karlsruhe

Tel. 0721 938-5965, intern 972-5965
Fax 069 265-57986, intern 955-57986
dzd-bestellservice@deutschebahn.com

DB-Zeichnungen (nur Zusammenstellung)

Zeichnungsdatenbanken fiir Gleis und Weiche - Vorbemerkungen (Bestellungen)/

www.deutschebahn.com/bestelladresse-zeichnungen

Zeichnungsverzeichnis Gleise/
www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-gleise

Zeichnungsverzeichnis Weiche UIC 60/
www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-weiche-uic-60

Zeichnungsverzeichnis Weiche S 54/
www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-weiche-s54

Verzeichnis der Zeichnungen fiir Weichen, Kreuzungen und Schienenausziige

der Schienenform S 49/
www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-weiche-s49

oder auch unter:

https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Bedarfe-der-DB/Qualitaetssiche-

rung/Infrastruktur/Regelwerke-8710956#
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https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352
https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Unser-Bedarf/Was-wir-brauchen/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Herstellerbezogene-Produktqualifizierung-HPQ--8519352
mailto:qs-postfach@deutschebahn.com
mailto:dzd-bestellservice@deutschebahn.com
http://www.deutschebahn.com/bestelladresse-zeichnungen
http://www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-gleise
http://www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-weiche-uic-60
http://www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-weiche-s54
http://www.deutschebahn.com/zeichnungsverzeichnis-weiche-s49
https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Bedarfe-der-DB/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Regelwerke-8710956
https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/Bedarfe-der-DB/Qualitaetssicherung/Infrastruktur/Regelwerke-8710956

20. Anhang D Musterurkunde

DB]J

Herstellerbezogene
Produktqualifikation

Zur Fertigung von Produkten fiir Oberbaumaterial

Der Hersieller

Musterfirma
Musterstrafie
00000 Musterstadt

Musterland

ist fur die Fertigungsverfahren
XXX gem. DBS 589, XXXX und

Mechanische Bearbeitung

zur Herstellung der Produkte

Musterplatten, Mustergrofteilen, Musterstiicken
in
Musterstadt™Musterdand

qualifiziert.
Verwendetes Herstellerzeichen

Grundlagen der Qualifikation:

— Antrag auf Verlangerung der Herstellerbezogenen Produkigualifikation vom TT.MM.JJJJ
— ggf. weitere Grundlagen

ggf. Einschrankungen:
Geliungsdauser der Qualifikation: TT.MM. 1111

Deutsche Bahn AG
Qualitatssicherung Beschaffung Infrastrukiur

Berlin, TT.MM.J11J

MName 1 . Name 2
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Anlage zur HPQ:

Musterfirma
MusterstraRe
00000 Musterstadt
Musterland

Produkte/ products

Bezeichnung/ Zeichnungs- Prifungen/Priif-

Material nummer mit Index |berichte/EmMp  |SrStelltdurch —jvom
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